


Losetas de Caucho

do el circulo del neumaéatico.

posterior uso.

Ficha técnica:

Caracteristicas

CAUCHO

Nuestras losetas se componen de caucho reciclado
a partir de ruedas de camién previamente tritura-
das y seleccionadas para su posterior uso, cerran-

Asi aseguramos una materia prima sin ninguna
traza de material que pueda causar dafo en su

La loseta es un producto ecolégico, en el cual aproximadamente el 90% de sus componentes es

caucho ya utilizado.

Tiene la garantia de no contener sustancias perjudiciales para la salud, ya que el ligante presen-

te en las losetas esta exento de CIFC, PCB, lindano y formaldehido.

Es un producto con gran resistencia climatolégica, tanto en ambientes cercanos al mar como en

el interior, con bajas temperaturas y fenémenos meteorolégicos adversos.

Son tanto para el interior como exterior. Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para

parques infantiles, recubrimiento de galerias de tiro, uso en caballerizas y vaquerias.
Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06 - Dureza Shore A: 70° Shore.

Resistencia a la abrasion: 125

Resistencia al impacto a caida de bola: sin alteracion.

Altura critica de caida (sélo losetas 40 mm espesor): conforme segin norma EN-1177.

Ventajas

Amortiguacion y absorcién de impactos. Suelo totalmente eléstico.
Permeabilidad al agua (seca rapidamente sin dejar charco).

Accién antideslizante e insonorizante. Resistente a las condiciones climatolégicas adversas.

Buena estabilidad dimensional, facil de combinar y limpiar.
Es un material ecolégico con un pavimento muy agradable a la pisada.

Aplicacion

Facil instalacion. El adhesivo necesario para su perfecta sujecién es la cola de poliuretano.
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Losetas Lisas

CAUCHO

Para las zonas recreativas de parques infantiles es muy recomendable utilizar este tipo de losetas para la
proteccion de los nifios mientras juegan.

De entre nuestras medidas, la mas recomendable es la loseta de espesor de 40 mm dado que cumple con la
norma EN-1177 de altura de caida critica con un HIC de 1,22.

Este ensayo ha sido realizado por el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecénica de
Valencia).

Ficha técnica:

Caracteristicas

Esta loseta tiene una linea justo a la mitad de la loseta, por lo que este
disefio proporciona la apariencia de losetas de 500*500 mm.

La loseta lisa da la opcion de terminar el parque con bisel, para evitar
tropiezos y caidas.

Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.

Espesores disponibles: 20 mm y 40 mm.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

. ESPESOR DE
’_ 20/ 40 mm 1000 mm 1000 mm

500 mm 1000 mm )

Aplicacion

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujecion es la cola de poliuretano.




Losetas Biseladas

CAUCHO

Esta loseta esta disefiada para evitar escalo-
nes en el pavimento de caucho ejecutado
con loseta lisa de 40 mm de espesor.

Su disefio tiene una rampa lateral que hace
disminuir la altura de forma progresiva

hasta los 15 mm.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.
Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

. ESPESOR DE
. 15/40 mm 1000 mm 1000 mm

500 mm 1000 mm

Aplicacion

Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujecion es la cola de poliuretano.




Ficha técnica:

Caracteristicas

Loseta Esquina

CAUCHO

Esta loseta estd diseflada con medida
500*500 mm para la terminacién de la
esquina en pavimentos de caucho ejecuta-
dos con loseta lisa de 40 mm de espesor,
disminuyendo altura hasta 15 mm.

Aplicacion

Cada loseta tiene unas medidas de 500*500 mm.
Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.
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Facil instalacion.
El adhesivo necesario para su perfecta sujeciéon es la cola de poliuretano.




Losetas Bienestar Animal

CAUCHO

Disponemos de losetas de caucho para cuadras y establos.

El desarrollo de nuevos productos a partir de caucho reciclado y
su utilizacion en la ganaderia en general ha dado como resulta-
do la realizacién de estudios en los que se demuestra la impor-
tancia y las ventajas de su utilizacion. Se ha demostrado cientifi-
camente que las superficies duras como el hormigén provocan
estrés, y que la utilizacion de superficies de caucho mejora las
condiciones de vida de los animales. En el caso de las vacas, por
ejemplo, se ha traducido en un incremento de produccion de

Ficha técnica:

Caracteristicas

leche de hasta el 15%.

Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06. Dureza Shore A: 70° Shore. Resistencia a la abrasion: 125.

Resistencia al impacto a caida de bola: sin alteracion. Espesores disponibles: 20 y 40 mm.

Espesor recomendado: 40 mm. Colores: rojo, negro, verde y gris.

Material no abrasivo y resistente resiste el desgaste de las pezufias. Amortiguante e impermeable.

Salud y confort:

El pavimento de caucho para cuadras ofrece ventajas
que resultan altamente beneficiosas para la salud del
caballo.

Los caballos que reposan sobre el suelo de caucho
descansan mas y durante mayores periodos de tiempo.
Las losetas de caucho actGan como tratamiento
terapéutico para el caballo mientras estd de pie o
cuando se tumba, reduciéndose el periodo habitual de
recuperacion de las articulaciones que componen la
rodilla. Con ello mejora la circulacién y disminuye la
fatiga en las patas. Es un excelente ambiente para el
crecimiento de potrillos al servir de aislante térmico,
protegiéndolo asi del frio.

Antideslizamiento:

El pavimento de losetas crea una superficie antideslizan-
te, facilitando la accién de levantarse y sentarse del
caballo.

Es por ello que muchas instalaciones de veterinarios ya
disfrutan de las ventajas que ofrece este pavimento en
sus boxes destinados a la recuperacion de los animales

de grandes dimensiones.

Evita accidentes en el interior de la cuadra y las
consiguientes lesiones que estos puede provocar en el
caballo.

Higiene y mantenimiento:

El suelo de caucho es resistente a la abrasion, impidiendo
el desgaste provocado por el continuo roce de los cascos
en el suelo. También evita la humedad y con ello la
aparicion de bacterias, disminuyendo las enfermedades
tipicas de ambientes humedos y sucios. Su gran porosidad
evita la acumulacion de liquidos en la cuadra. Aplicando
jabén y agua, el suelo queda higienizado y perfecto para
continuar con su actividad. Resisten a la aplicacién de
desinfectantes y otros productos de limpieza. Gracias a su
porosidad, el suelo de caucho reciclado filtra los liquidos
de manera que se expulsan por la parte interior de las
plaquetas, evitando la acumulacién y putrefaccion de los
fluidos que se generan en la cuadra.




