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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
Nombre del producto: ACRIL-FIX LATEX 
 Usos pertinentes: RESINA DE IMPRIMACIÓN Y ADITIVO PARA MORTERO 

 Datos del proveedor:  

FIXER PAVIMENTOS TECNICOS, S.L. 
CTRA. NAVALÓN, Nº 8 
46640 - MOIXENT (VALENCIA) 
Tel: +34962976630 
administracion@fixer.es 

 Teléfono de emergencia: 91 562 04 20   Instituto Nacional de Toxicología. 
 
Descripción del producto 
 
ACRIL-FIX LATEX es un líquido blanquecino, compuesto de copolímeros acrílicos en base acuosa, que se emplea 
para realizar imprimaciones en superficies horizontales de hormigón y mortero previo a la aplicación de morteros y 
slurries, y como aditivo en morteros para mejorar su trabajabilidad e impermeabilización principalmente. 
 
Campo de aplicación 
 
 - Puente de unión entre pavimentos de hormigón y revestimientos de morteros sintéticos tipo slurry.  

-  Reparación de pavimentos viejos que precisan una nueva capa de compresión.  

-  Mejorar las características del mortero: adherencia, resistencia a flexión, a la abrasión, plasticidad, impermeabilidad… 
 
Características 
 

• Aspecto: líquido lechoso 
• Densidad a 25 ºC:  1,15 kg/l 
• Producto no inflamable 
• Aplicable sobre soportes húmedos. 
• Producto listo para su uso. Fácil aplicación. 
• Secado rápido. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
A) Como imprimación 
 
La superficie a tratar deberá estar limpia, seca, libre de partículas de polvo y manchas de grasa. La aplicación se 
realizará mediante brocha, rodillo, pistola o cualquier otra herramienta de pintado.  
 
Antes de que el producto haya secado, aproximadamente 30 minutos, aplicar slurry, mortero u hormigón.  
 
Si se desea que la superficie tenga más rugosidad, se puede espolvorear arena de sílice sobre el producto en fresco. 
Puede añadírsele agua hasta un 10% para facilitar su aplicación en caso necesario.  
 
Consumo: Dependiendo de la porosidad de la superficie, se estima un consumo aproximado de 200 a 250 gr/m

2
. 

 
B) Preparación de mortero 
 
Se diluirá ACRIL-FIX LATEX con el agua de amasado, con una relación aproximada de 1 parte de resina por cada 4 
partes de agua. El resto de proceso de preparación del mortero no variará del habitual. 
 
PRESENTACIÓN 
 
ACRIL-FIX LATEX se presenta en garrafas de 20 kg. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 
 
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes 
exposiciones al sol.  
 
Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS LEGALES 
 
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en la experiencia y conocimiento 
de Fixer, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las condiciones ambientales de 
temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo 
que no es deducible de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y 
actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. 


