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PRODUCTOS  ASFÁLTICOS  

ASPHALT - FIX
ASPHALT - FIX BIG BAG
ASPHALT - FIX MICRO
IMPRI - FIX
MASTIC - FIX
JUNTA - FIX 
REPARA - FIX

PRODUCTOS VIAL

PRODUCTOS DE CAUCHO   

LOSETAS DE CAUCHO
 LISAS
 BISELADAS
 ESQUINA
 BIENESTAR ANIMAL

BOLARDOS 
HITOS
SEPARADOR DE CARRIL BICI
SALVABORDILLOS
TOPE PARKING CAUCHO
TOPE PARKING PVC
BADENES REDUCTORES DE VELOCIDAD
COJÍN BERLINÉS 

SLURRY

SEAL-FIX ASFÁLTICO
SEAL-FIX SINTÉTICO
ACRIL-FIX LATEX 

PINTURAS

PAINT-FIX SPORT
ACRIL-FIX D 2.1
ACRIL-FIX D 3.1
ACRIL-FIX D 5.11 

 

ADHESIVOS DE CONSTRUCCIÓN

TP-FIX



PRODUCTOS

Asfálticos
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Ficha técnica:

Conservación

Mantener el producto almacenado entre +5º y 40ºC, máx 18 meses.

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m2 en capa de 1 cm.

Capa óptima entre 3 y 5 cm.

  Rendimiento

De 10 a 20 días aproximadamente.

  Curado

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que �nalice el proceso de

curado. No utilizar emulsiones aniónicas (impermeabilización) con el

producto.

 Precauciones

Bote de 25 kg

Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo). 

Formatos de venta

Características   

Tamaño de árido 4/6 mm

Aplicación directa en frío.

No precisa preparación ni imprimación.

No precisa mezcla de producto.

Para la colocación del mismo no es necesario corte de tráfico.

Aplicación

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer trá�co

Asphalt-Fix
ASFALTO EN FRÍO

Mezcla en frío para la reparación de pavimentos.

Está especialmente recomendado para uso de pequeñas 

reparaciones de superficie y bacheos. Es perfecto como 

acabado de la capa de rodadura en zanjas, contorno de 

alcantarillas, arquetas, etc.. así como para la construcción 

rápida y económica de rampas de acceso y pequeños peraltes 

o bandas sonoras para el tráfico rodado.

A S FA LT O  E N  F R Í O  .  A s p h a l t - F i x
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Big Bags
ASFALTO EN FRÍO

Mezcla en frío para la reparación de pavimentos.

Está especialmente recomendado para uso de pequeñas 

reparaciones de superficies y bacheos. Es perfecto acaba-

do de la rodadura en zanjas, contornos de alcantarillas, 

arquetas, etc...

así como para la construcción rápida y económica de 

rampas de acceso y pequeños peraltes o bandas sonoras 

para el  tráfico rodado.

A S FA LT O S  E N  F R Í O  .  B i g  B a g s
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Big bag de 500 kg 

Big bag de 1000 kg. 

Conservación

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m2 en capa de 1 cm.

Capa óptima entre 3 y 5 cm.

  Rendimiento

De 10 a 20 días aproximadamente.

  Curado

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que �nalice el proceso de

curado. No utilizar emulsiones aniónicas (impermeabilización) con el

producto.

 Precauciones

Formatos de venta

Características   

Tamaño de árido 4/6 mm

Aplicación directa en frío.

No precisa preparación ni imprimación.

No precisa mezcla de producto.

Para la colocación del mismo no es necesario corte de tráfico.

Aplicación

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer trá�co

Mantener el producto almacenado a cubierto entre 5ºC y 40ºC. Máximo

2 meses para big bags normales y 6 meses en big bags de exportación.

Big bag de 500 kg

Big bag de 1000 kg 
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Ficha técnica:

Conservación

Mantener el producto almacenado entre +5º y 40ºC, máx 18 meses.

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m2 en capa de 1 cm.

Capa óptima entre 0,5 y 1 cm.

  Rendimiento

De 10 a 20 días aproximadamente.

  Curado

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que �nalice el proceso de

curado. No utilizar emulsiones aniónicas (impermeabilización) con el

producto.

 Precauciones

Bote de 25 kg

Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo). 

Formatos de venta

Características   

Tamaño de árido 1/2 mm 

Aplicación directa en frío. 

No precisa preparación ni imprimación. 

No precisa mezclas de producto. 

Sin corte de tráfico. 

Aplicación

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer trá�co

Asphalt-Fix
ASFALTO EN FRÍO

Mezcla en frío para la reparación de pavimentos. 

Está especialmente recomendado para uso de pequeñas 

reparaciones con espesores inferiores a 1 cm. Este producto 

esta diseñado para pequeñas capas de 0,5 a 1 cm de espesor. 

Es perfecto como relleno de grietas en el pavimento, capa 

superficial por hundimiento y zanjas de pequeño espesor de 

cables, tuberías, etc.. 

A S FA LT O  E N  F R Í O  .  A s p h a l t - F i x  M i c r o

M I C R O

M I C R O



Ficha técnica:

Conservación

 Mantener el producto almacenado entre +5ºC y 40ºC, máx 12 meses.

Rendimiento: 1 Kg/m2.

  Rendimiento

Curado: de 8 a 12 horas aproximadamente.

  Curado

Presentación: garrafa de 25 Kg.

Formatos de venta

Características   

Emulsión bituminosa catiónica para imprimación.

Debido a la adherencia que proporciona es excelente como 

puente de unión entre el soporte de hormigón o asfalto y la

capa de asfalto que se va a aplicar encima.

Aplicación

Impri-Fix
ASFALTO EN FRÍO

Remover el producto para homogeneizar.

Aplicar con rodillo o brocha.

Dejar secar entre 8 y 12 horas desde su aplicación.

ASFALTO EN FRÍO . Impri-Fix 

Emulsión bituminosa catiónica para imprimar, 

tanto en frío como en caliente.
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Mastic-Fix
MÁSTICO FISURAS

Mástico de betún modificado con SBS y carga mineral 

seleccionada especialmente formulado para realizar 

sellado de grietas y fisuras en pavimentos de aglome-

rado asfáltico y hormigón. 

M Á S T I C O  F I S U R A S  .  M a s t i c - F i x

Ficha técnica:

Conservación

Almacenar en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción 

directa del sol, en sus envases originales cerrados.

Tiempo de utilización de 12 meses desde fecha fabricación.

Cajas de 22 Kg. 

Formatos de venta

Características   

Gran adherencia a superficies de hormigón, aglomerado asfáltico

y metales.

Gran absorción de las cargas de tráfico rodado pesado.

Resistente a condiciones atmosféricas adversas.

Absorbe deformación en tres dimensiones.

Permite apertura al tráfico en pocas horas.

Aplicación

Sellado de grietas en aglomerados asfálticos producidas por retracciones de 

la capa base construida con ligantes hidráulicos.

Sellado de juntas transversales y longitudinales, en capas de aglomerado 

asfáltico, originadas en las operaciones de extendido.

Sellado de �suras y colmatación de juntas de retracción/dilatación 

en pavimentos de hormigón.

Sellado de grietas producidas por fatiga en �rmes de estructura insu�ciente 

o por asientos en terraplenes.
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  Junta-Fix

M Á S T I C O  J U N TA S  .  J u n t a - F i x  
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Ficha técnica:

Conservación

Mínimo un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

JUNTA-FIX  se presenta en cajas de cartón conteniendo 70 unidades de 50 cm y 20 o 25 mm Ø.

Formatos de venta

Características   

Aplicación

Permanece plástico durante tiempo inde�nido, no produciéndose endurecimiento por no contener 
disolvente alguno; es �exible a baja temperatura, no �uye a temperaturas elevadas y presenta una 
gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse 
ni agrietarse.
 

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 ºC. Ese producto, en caliente, puede
provocar quemadura. Utilizar guantes y gafas protectoras. Evitar la inhalación. Mantener alejado del 
alcance de los niños. 

 Precauciones

Junta-Fix es una masilla de sellado en frío formulada a 

partir de betún, plasti�cantes,  cargas y elastómeros, 

presentado en forma de cordones de 50 cm de longitud y 

diámetro de 20 o 25 mm.

Campo de aplicación

Juntas de dilatación en obras hidráulicas y edi�cios, canales, acequias, presas, depósitos de agua no 
potable, pistas de hormigón, piscinas, y terrazas. Indicado para juntas horizontales y verticales. 
Sellado de juntas entre asfalto y hormigón.

Fisura a reparar Barrer �sura para eliminar
elementos suciedad

Calentar �sura con soplete  Imprimar zona de la �sura Introducir cordón de 
mastico en �sura

Calentar con soplete 
ligeramente el cordón

Enrasar con espátula Recebar con arena de
 sílice la super�cie

Eliminar exceso de
sílice

Fisura reparada!

MÁSTICO JUNTAS



  Repara - Fix
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REPAR-FIX es una masilla de sellado y pegado no reticulable 

a base de caucho sintético plasti�cado con betún, de fácil 

uso gracias a su formato en cartucho.

MÁSTICO JUNTAS

Ficha técnica:

REPARA-FIX se presenta en cartuchos de 310 ml (20 cartuchos/caja).

Formatos de venta

Características   

Aplicación

Hecho con asfalto re�nado seleccionado, reforzado con �bra y aditivos de disolventes de petróleo 
alifáticos y aromáticos.
Formulado para ser muy consistente, lo que permite ampliar una película de un espesor considerable 
que se adapte a soportes irregulares de acabado mineral o con �bras.
Buena absorción por los tejidos a la vez que se adquiere una correcta capa adhesiva.
Excelente resistencia a las altas temperaturas. Elástico, duradero y resistente al agua.
Fácil de aplicar. Secado rápido
 
Campo de aplicación

REPARA-FIX se utiliza como masilla de unión de la impermeabilización bituminosa. 
Es compatible con productos bituminosos (lámina bituminosa, placas bituminosas, oxiasfalto, etc).
Como sellante y llenado de juntas. REPARA-FIX es utilizable sólo en exteriores.

Fisura a reparar Barrer y soplar
 �sura a reparar

 Rellenar �sura con 
Repara-Fix

Enrasar con espátula Recebar con arena de 
sílice la super�cie

Eliminar exceso de sílice Fisura reparada

REPARA-FIX se ha de usar en soportes limpios y saludables. Se puede aplicar sobre super�cies ligeramente húmedas.
El tiempo de secado es entre 4 y 24 horas dependiendo de las condiciones externas y del ancho del cordón aplicado.
Los cartuchos de 310 ml se pueden utilizar con una pistola de cartucho estándar. Pasos a seguir: 

Barrer y soplar
 �sura a reparar



Slurry
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Ficha técnica:

Conservación

Mantener entre 10 y 30 ºC, máx 12 meses.

Rendimiento: 1,5 -2 Kg/m2 para super�cies poco rugosas.
Rendimiento: 2 -3 Kg/m2 para super�cies abiertas o porosas.

  Rendimiento

24 horas aproximadamente.

  Curado

Bote de plástico de 25 Kg (palet 36 botes).

Formatos de venta

Aplicaciones

Sellado de arcenes e isletas de aglomerado asfáltico.
Sellado de aglomerados asfálticos no sometidos a esfuerzos 
de torsión.
Acabado de superficies bituminosas no sometidas a esfuerzos
de torsión.
Preparación de superficies para la aplicación posterior de 
otros productos (parking, carril bici, …).

Seal-Fix Asfáltico
SLURRY ASFÁLTICO

 Precauciones

S L U R RY  .  S e a l - F i x  A s f á l t i c o

Lechada bituminosa pseudo nivelante de color 

negro y consistencia pastosa, constituida por una 

mezcla de emulsiones asfálticas y cargas minerales 

seleccionadas.

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que �nalice el proceso de 
curado. 
No aplicar en tiempo de lluvia.
No es aconsejable el extendido en capas de espesores elevados
(>2 mm).
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Ficha técnica:

Conservación

 Mantener entre 10 y 30 ºC, máx 12 meses.

Rendimiento: 0,7-1 Kg/m2 para super�cies poco rugosas.
Rendimiento: 1-2 Kg/m2 para super�cies abiertas o porosas.

  Rendimiento

24 horas aproximadamente.

  Curado

Bote de plástico de 45 Kg (palet 16 botes). 

Formatos de venta

Aplicaciones

Pistas deportivas, zonas recreativas y rutas ecológicas.
Arcenes, medianas e isletas.
Carriles bicicleta, paseos y aceras.
Sellado de aglomerados asfálticos.

Seal-Fix Sintético
SLURRY SINTÉTICO

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que �nalice el proceso
de curado.
No aplicar en tiempo de lluvia.
No es aconsejable el extendido en capas de espesores elevados 
(>2 mm).

 Precauciones

CARTA
DE COLORES

Lechada sintética pseudo nivelante con una extensa 

gama de colores y consistencia pastosa, compuesta 

principalmente por áridos seleccionados y resinas acrí-

licas. 

Es un producto que proporciona un adecuado acabado 

estético sobre los pavimentos de hormigón hidráulico 

y aglomerado asfáltico. Permite sellar superficies 

abiertas, proteger soportes envejecidos y evitar des-

gastes prematuros.

S L U R RY  .  S e a l - F i x  S i n t é t i c o
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Acril-Fix Latex
RESINA DE IMPRIMAC IÓN

S L U R RY   .  A c r i l - F i x  L a t e x
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ACRIL-FIX LATEX es un líquido blanquecino, compuesto 

de copolímeros acrílicos en base acuosa, que se emplea 

para realizar imprimaciones en superficies horizontales 

de hormigón y mortero previo a la aplicación de morteros 

y slurries.

Ficha técnica:

Formatos de venta

Características   

Aplicación

 Consumo

Aspecto: líquido lechoso
Densidad a 25 ºC: 1,15 kg/L
Producto no in�amable
Aplicable sobre soportes húmedos.
Producto listo para su uso. Fácil aplicación.
Secado rápido.

Se suministra en forma líquida en una garrafa de plástico de 20 kg.

Dependiendo de la porosidad de la super�cie, se estima un consumo aproximado
de 200 a 250 gr/m2.

- Como imprimación:
La super�cie a tratar deberá estar limpia, seca, libre de partículas de polvo y manchas de 
grasa. La aplicación se realizará mediante brocha, rodillo, pistola o cualquier otra herramien-
ta de pintado. Antes de que el producto haya secado, aproximadamente 30 minutos, aplicar 
slurry, mortero u hormigón.
Si se desea que la super�cie tenga más rugosidad, se puede espolvorear arena de sílice sobre 
el producto en fresco. Puede añadírsele agua hasta un 10% para facilitar su aplicación en caso 
necesario

Usos   

Puente de unión entre pavimentos de hormigón y revestimientos de morteros 
sintéticos tipo slurry.
Reparación de pavimentos viejos que precisan una nueva capa de compresión.
Mejorar las características del mortero: adherencia, resistencia a �exión,
a la abrasión, plasticidad, impermeabilidad…



PRODUCTOS

Pinturas
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PAINT-Fix SPORT
PAINT-FIX SPORT es una pintura acrílica en base resinas 

sintéticas, plastificantes e inertes, indicada para el pintado 

de pavimentos de solicitaciones medias y sellado de 

slurries.  

   

PAV I M E N T O S  U R B A N O S  .  PA I N T- F i x  S P O RT

Ficha técnica:

Secado al tacto a 25 ºC y 50% HR: 60 min.

Secado para repintar a 25 ºC y 60% HR: 6 horas.   

  Secado

Bidones de 20 Kg.

Formatos de venta

Características   

Producto no tóxico, ni inflamable.
Buena adherencia a superficies de aglomerado asfáltico, slurries y
hormigones porosos.
Fácil de aplicar y de secado rápido.
Buena resistencia a la abrasión y a las microfisuras.
Resistente a la caída de carburantes.
Protección final de Seal-Fix (Asfáltico y Sintético).
Buena adherencia al soporte y manejabilidad. Fácil aplicación.
Acabado: mate.
Colores: negro, gris, verde, rojo, albero y azul.

Aplicaciones

Aparcamientos, garaje y zonas recreativas.

Sellado de slurries en carriles bicicleta, arcenes, isletas, señalizaciones, 

aceras, etc. 
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Acril-Fix D 5.11
RESINA ACRÍL ICO-METACRILATO TRANSPARENTE

PAV I M E N T O S  U R B A N O S  .  A c r i l - F i x  D  5 . 1 1
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ACRIL-FIX D 5.11 es un revestimiento mono componente 

transparente, a base de resinas metacrílicas, en base 

disolvente, resistente a los álcalis, al envejecimiento y a 

la intemperie, para el sellado y protección anticarbonata-

cion de soportes de hormigón. Tolerante con la humedad 

del soporte a revestir.

Ficha técnica:

Formatos de venta

Características   

Aplicación

 Consumo

ACRIL-FIX D 5.11 protege las super�cies de la exposición ambiental sin variar
prácticamente el aspecto de las mismas ni la permeabilidad al vapor de agua. 
Facilita la limpieza de las super�cies.
Baja viscosidad.
Alto poder de adherencia.
Fácilmente aplicable.
Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.
Permeable al vapor de agua.

Protección anticarbonatación de morteros y hormigones fratasados y pulidos.
Sellado de hormigones pulidos para trá�co peatonal y rodado.
Protección anticarbonatación en obra civil.
Protección de pavimentos deportivos GAME-FIX.

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

Dependiendo del tipo de soporte (hormigón fratasado, hormigón pulido, 
mortero, pintura acrílica, …), el consumo aproximado es de 100 a 200 g/m2 
por mano, pudiendo ser necesarias 2 manos para revestir completamente el
soporte.

Las super�cies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. 
Puede ser necesario un tratamiento super�cial mediante granallado, lijado o 
desbastado. El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase 
antes de la aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.

Usos 



Acril-Fix D 2.1

PAV I M E N T O S  U R B A N O S  .  A c r i l - F i x  D  2 . 1
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ACRIL-FIX D 2.1 es un revestimiento de textura antidesli-

zante, con base de resina metacrílica monocomponente 

coloreada, en base disolvente, resistente a los álcalis, al 

envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y pro-

tección anticarbonatación de soportes de hormigón.

Ficha técnica:

Formatos de venta

Características   

Aplicación

 Consumo

ACRIL-FIX D 2.1 protege las super�cies de la exposición ambiental coloreándola 
y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las super�cies.
Texturado y antideslizante.
Alto poder de adherencia.
Fácilmente aplicable.
Excelente adherencia incluso en soportes húmedos.

Protección anticarbonatación de hormigones fratasados.
Sellado de hormigones para trá�co rodado.
Protección anticarbonatación en obra civil.
Líquido de curado para hormigones.

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. Para asegurar
una cubrición total del soporte deben aplicarse dos manos de producto, con un 
consumo aproximado de 200 g/m2.

Las super�cies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. 
Puede ser necesario un tratamiento super�cial mediante granallado, lijado o desbas-
tado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la 
aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.

REVESTIMIENTO METACRÍL ICO COLORE ADO

Usos 



Acril-Fix D 3.1
RESINA ACRÍL ICO-METACRILATO COLORE ADA

PAV I M E N T O S  U R B A N O S  .  A c r i l - F i x  D  3 . 1
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ACRIL-FIX D 3.1 es una resina metacrílica monocompo-

nente coloreada, en base disolvente, resistente a los álca-

lis, al envejecimiento y a la intemperie, para el sellado y 

protección anticarbonatación de soportes de hormigón. 

Tolerante con la humedad del soporte a revestir.

Ficha técnica:

Formatos de venta

Características   

Aplicación

 Consumo

ACRIL-FIX D 3.1 protege las super�cies de la exposición ambiental coloreándola 
y sin variar la permeabilidad al vapor de agua. Facilita la limpieza de las super�cies.
Alto poder de adherencia.
Fácilmente aplicable.
Excelente adherencia incluso en soportes con cierta presencia de humedad.

Protección anticarbonatación de hormigones fratasados.
Sellado de hormigones para trá�co rodado.
Protección anticarbonatación en obra civil.
Líquido de curado para hormigones.

Se debe asegurar la formación de una capa continua y sin poros. 
Para asegurar una cubrición total del soporte deben aplicarse dos manos de 
producto, con un consumo aproximado de 200 g/m2.

Las super�cies deben estar limpias, exentas de aceites, grasas y material suelto. 
Puede ser necesario un tratamiento super�cial mediante granallado, lijado o desbas-
tado.

El producto se presenta listo para su uso. Homogeneizar en su envase antes de la 
aplicación. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o rastra de goma.

Se suministra en forma líquida en un solo componente. Bote metálico de 20 kg.

Usos



PRODUCTOS

TP-Fix
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Ficha técnica:

Conservación

Mantenga el producto almacenado entre +5º y 30ºC, máx. 12 meses.

Resistencia mecánica (después de 1 hora):
COMPRESIÓN: 815 Kg/cm2 - FLEXION: 360 Kg/cm2 

  Rendimiento

Bote metálico de 25 kg
Bolsa 24 Kg (Componente A + Bolsa 1 Kg Componente B).
Palet 36 botes.

Formatos de venta

Características   

Tiempos orientativos de Secado

Levantamiento de tapa Encofrado Aplicación TP-FIX Acabado con asfalto

TP-Fix 
RESINA TERMOESTABLE

Aplicación

Puesta en obra

Es una resina bicomponente termoestable de endureci-

miento rápido para fijación de elementos de fundición a la 

calzada (rejillas, tapas de alcantarilla, imbornales, etc...) 

con restablecimiento al tráfico pesado de inmediato. 

No precisa corte de tráfico.

Evita el hundimiento, agrietamiento y deterioro crónico de 

los elementos de fundición. Puede utilizarse en cualquier 
estación del año (lluvia, nieve, muy resistente a las heladas, 
abrasión y tratamiento con sal, ...), incluso con temperaturas 
inferiores a 0 ºC y sobre soporte de hormigón húmedo. Puesta 
en obra rápida y sencilla. No se requiere ninguna herramienta 
para mezclar, ni agua, ni electricidad en la puesta en obra.
Alcanza una alta resistencia a compresión y flexión en un 
corto plazo de tiempo.

A D H E S I V O S  D E  C O N T R U C C I Ó N  .  T P - F i x
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PRODUCTOS

de Caucho
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Ficha técnica:
Características   

  

Losetas de Caucho
C AUCHO

Ventajas

Amortiguación y absorción de impactos. Suelo totalmente elástico.

Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charco).

Acción antideslizante e insonorizante. Resistente a las condiciones climatológicas adversas.

Buena estabilidad dimensional,  fácil de combinar y limpiar.

Es un material ecológico con un pavimento muy agradable a la pisada.

Aplicación

Fácil instalación. El adhesivo necesario para su perfecta sujeción es la cola de poliuretano.

Negro

Nuestras losetas se componen de caucho reciclado 

a partir de ruedas de camión previamente tritura-

das y seleccionadas para su posterior uso, cerran-

do el círculo del neumático.

Así aseguramos una materia prima sin ninguna 

traza de material que pueda causar daño en su 

posterior uso.

C A U C H O  .  L O S E TA S  D E  C A U C H O

La loseta es un producto ecológico, en el cual aproximadamente el 90% de sus componentes es 

caucho ya utilizado.

Tiene la garantía de no contener sustancias perjudiciales para la salud, ya que el ligante presen-

te en las losetas está exento de CIFC, PCB, lindano y formaldehído.

Es un producto con gran resistencia climatológica, tanto en ambientes cercanos al mar como en 

el interior, con bajas temperaturas y fenómenos meteorológicos adversos. 

Son tanto para el interior como exterior. Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para 

parques infantiles, recubrimiento de galerías de tiro, uso en caballerizas y vaquerías.

Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano.

Densidad (g/cm3): 1,06 - Dureza Shore A: 70º Shore.

Resistencia a la abrasión: 125

Resistencia al impacto a caída de bola: sin alteración.

Altura crítica de caída (sólo losetas 40 mm espesor): conforme según norma EN-1177.

Gris Rojo Verde    23



Ficha técnica:

Características   

Esta loseta tiene una línea justo a la mitad de la loseta, por lo que este

diseño proporciona la apariencia de losetas de 500*500 mm.

La loseta lisa da la opción de terminar el parque con bisel, para evitar 

tropiezos y caídas.

Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.

Espesores disponibles: 20 mm y 40 mm.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

Losetas Lisas
C AUCHO

Aplicación

Fácil instalación. 

El adhesivo necesario para su perfecta sujeción es la cola de poliuretano.

Para las zonas recreativas de parques infantiles es muy recomendable utilizar este tipo de losetas para la 

protección de los niños mientras juegan. 

De entre nuestras medidas, la más recomendable es la loseta de espesor de 40 mm dado que cumple con la 

norma EN-1177 de altura de caída crítica con un HIC de 1,22. 

Este ensayo ha sido realizado por el laboratorio centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecánica de 

Valencia).

C A U C H O  .  L O S E TA S  D E  C A U C H O  L I S A S

ESPESOR DE 
20 / 40 mm

24



Losetas Biseladas
C AUCHO

Aplicación

Fácil instalación. 

El adhesivo necesario para su perfecta sujeción es la cola de poliuretano.

Ficha técnica:

Características   

Esta loseta está diseñada para evitar escalo-

nes en el pavimento de caucho ejecutado 

con loseta lisa de 40 mm de espesor.

Su diseño tiene una rampa lateral que hace 

disminuir la altura de forma progresiva 

hasta los 15 mm.

C A U C H O  .  L O S E TA S  B I S E L A D A S

ESPESOR DE 
15 / 40 mm
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Cada loseta tiene unas medidas de 1000*500 mm.

Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.



Loseta Esquina
C AUCHO

Aplicación

Fácil instalación. 

El adhesivo necesario para su perfecta sujeción es la cola de poliuretano.

Ficha técnica:

Características   

Cada loseta tiene unas medidas de 500*500 mm.

Espesores disponibles: loseta de 40 mm que termina en 15 mm de espesor.

Colores: rojo, negro, verde y gris.

Esta loseta está diseñada con medida 

500*500 mm para la terminación de la 

esquina en pavimentos de caucho ejecuta-

dos con loseta lisa de 40 mm de espesor, 

disminuyendo altura hasta 15 mm.

C A U C H O  .  L O S E TA  E S Q U I N A
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Losetas Bienestar Animal
C AUCHO

Ficha técnica:
Características   

Salud y confort:

El pavimento de caucho para cuadras ofrece ventajas 

que resultan altamente beneficiosas para la salud del 

caballo.

Los caballos que reposan sobre el suelo de caucho 

descansan más y durante mayores períodos de tiempo. 

Las losetas de caucho actúan como tratamiento 

terapéutico para el caballo mientras está de pie o 

cuando se tumba, reduciéndose el período habitual de 

recuperación de las articulaciones que componen la 

rodilla. Con ello mejora la circulación y disminuye la 

fatiga en las patas. Es un excelente ambiente para el 

crecimiento de potrillos al servir de aislante térmico, 

protegiéndolo así del frío.

Antideslizamiento:

El pavimento de losetas crea una superficie antideslizan-

te, facilitando la acción de levantarse y sentarse del 

caballo.

Es por ello que muchas instalaciones de veterinarios ya 

disfrutan de las ventajas que ofrece este pavimento en 

sus boxes destinados a la recuperación de los animales 

de grandes dimensiones.  

Materiales: granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano. 

Densidad (g/cm3): 1,06.  Dureza Shore A: 70º Shore. Resistencia a la abrasión: 125.  

Resistencia al impacto a caída de bola: sin alteración. Espesores disponibles: 20 y 40 mm. 

Espesor recomendado: 40 mm. Colores: rojo, negro, verde y gris.

Material no abrasivo y resistente resiste el desgaste de las pezuñas. Amortiguante e impermeable.

Evita accidentes en el interior de la cuadra y las 

consiguientes lesiones que estos puede provocar en el 

caballo.

Higiene y mantenimiento:

El suelo de caucho es resistente a la abrasión, impidiendo 

el desgaste provocado por el continuo roce de los cascos 

en el suelo. También evita la humedad y con ello la 

aparición de bacterias, disminuyendo las enfermedades 

típicas de ambientes húmedos y sucios. Su gran porosidad 

evita la acumulación de líquidos en la cuadra. Aplicando 

jabón y agua, el suelo queda higienizado y perfecto para 

continuar con su actividad. Resisten a la aplicación de 

desinfectantes y otros productos de limpieza. Gracias a su 

porosidad, el suelo de caucho reciclado filtra los líquidos 

de manera que se expulsan por la parte interior de las 

plaquetas, evitando la acumulación y putrefacción de los 

fluidos que se generan en la cuadra.

C A U C H O  .  L O S E TA S   B I E N E S TA R  A N I M A L
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Disponemos de losetas de caucho para cuadras y establos.

El desarrollo de nuevos productos a partir de caucho reciclado y 

su utilización en la ganadería en general ha dado como resulta-

do la realización de estudios en los que se demuestra la impor-

tancia y las ventajas de su utilización. Se ha demostrado científi-

camente que las superficies duras como el hormigón provocan 

estrés, y que la utilización de superficies de caucho mejora las 

condiciones de vida de los animales. En el caso de las vacas, por 

ejemplo, se ha traducido en un incremento de producción de 

leche de hasta el 15%.



PRODUCTOS

Vial

28



29

Bolardo flexible empotrable

Nuestros bolardos están fabricados con los mejores materiales. 

Hechos con polietileno de alta y baja densidad, resisten atrope-

llos de vehículos, recuperando su total verticalidad y figura 

original. Todo esto gracias a sus excelentes elevadas propieda-

des de memoria en forma y resistencia. 

No se oxidan ni estropean con el paso del tiempo y se encuen-

tran disponibles en diferentes colores.

V I A L  .  B O L A R D O  F L E X I B L E  E M P O T R A B L E

Ficha técnica:

Características

Empotrado directo al suelo.

Dureza ºShore A: 92.
Gran resistencia a la abrasión.
Gran valor ecológico y 100% reciclable.
Respeta el medio ambiente. 
Gran resistencia a impactos.
Excelente comportamiento a rayos UV.
Bajo coste y duradero.
No está pintada, no se oxida, no se abolla.
Sin mantenimiento.

Material re�ectante

Equipado con una cinta de 3 cm de ancho Nivel II de 
3M, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con 
valores de retrorre�ectancia y de acuerdo a la Norma 
UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Colores en negro, rojo y verde.
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Bolardo flexible con peana

Nuestros bolardos están fabricados con los mejores materiales. 

Hechos con polietileno de alta y baja densidad, resisten atrope-

llos de vehículos, recuperando su total verticalidad y figura 

original. Todo esto gracias a sus excelentes elevadas propieda-

des de memoria en forma y resistencia. 

No se oxidan ni estropean con el paso del tiempo y se encuen-

tran disponibles en diferentes colores.

V I A L  .  B O L A R D O  F L E X I B L E  C O N  P E A N A

Ficha técnica:

Características

Sujeción al pavimento mediante peana con tres tirafon-
dos, o taco químico con varilla roscada de 10 mm.

Dureza ºShore A: 92.
Gran resistencia a la abrasión.
Gran valor ecológico y 100% reciclable.
Respeta el medio ambiente. 
Gran resistencia a impactos.
Excelente comportamiento a rayos UV.
Bajo coste y duradero.
No está pintada, no se oxida, no se abolla.
Sin mantenimiento.

Material re�ectante

Equipado con una cinta de 3 cm de ancho Nivel II de 
3M, de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con valores 
de retrorre�ectancia y de acuerdo a la Norma UNE 
135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Colores en negro, rojo y verde.



Hitos

En Fixer disponemos de dos modelos diferentes de hitos. 

Ambos diseñados para provocar un efecto disuasorio y reforzar 

las medidas de seguridad de cualquier vía. Fabricados con 

material polimérico P.E, aportando mayor flexibilidad, durabili-

dad y resistencia que otro tipo de materiales.

Perfectos para la incorporación de vías rápidas, glorietas e 

isletas, carriles bici, balizamiento de puntos de alta peligrosi-

dad… Nuestros hitos son ideales para, incluso, zonas con alta 

frecuencia de peatones o cualquier otra área urbana que lo 

precise.

V I A L  .  H I T O S
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Ficha técnica:

Usos 

Elemento para el balizamiento, de puntos de alta peligrosidad.

Glorietas, isletas.

Carriles bici.

Estrechamientos de carril.

Incorporación a vías rápidas.

Zonas con alta con�uencia de peatones o de cualquier otro entorno urbano o  

interurbano que lo requiera.

Características

Balizas �exibles, fabricada en polietileno de alta calidad y máxima �exibilidad que les 

permite soportar grandes impactos, ya que poseen unas elevadas propiedades de 

memoria de forma y resistencia y un excelente comportamiento a los rayos solares ultra-

violetas, gracias al aditivo Anti-UV que lleva incorporado.

Colores disponibles: verde, azul y rojo.

Medidas

Altura 75 cm y diámetro 20 cm.

Modelos

H-75 PE.



Separador Carril Bici

Delimitador de carril en caucho reciclado con bandas amari-

llas de caucho integradas en la pieza por vulcanización.

Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la 

abrasión, ozono y rayos UV.

Presenta ángulos de ataque frontal y lateral que facilitan la 

absorción de impactos. Es de fácil anclaje al pavimento 

mediante dos puntos.

V I A L  .  S E PA R A D O R E S  C A R R I L  B I C I .
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Ficha técnica:

Modelos

Usos 

Dimensiones: largo 55 cm, ancho 15 cm y altura 8 cm.

Sistema de anclaje: 2 tornillos y 2 tacos.

Usos: El diseño de estos separadores de carril permite su utilización como: Separador 

de carril bici, bus – taxi. 

Delimitador de plazas de aparcamiento.

 

Separador de carril amarillo

Separador de carril blanco



Separador Carril Captafaros

Separador de carril, en caucho reciclado con bandas blancas reflectantes, con bordes redondeados tanto fron-

tal como lateral. Incluye dos ojos de gato en la parte frontal y trasera que facilita su visibilidad. Producto 

ecológico. Respetuoso con el medio ambiente. Es de fácil instalación, el separador de carril lleva incluidas las 

arandelas de sujeción dentro de la propia pieza de caucho.

V I A L  .  S E PA R A D O R E S  C A R R I L  C A P TA FA R O S
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Ficha técnica:

Modelos

Usos 

Dimensiones: largo 100 cm, ancho 15 cm y altura 5 cm.

Captafaros luminiscentes: 6.

Sistema de anclaje: 3 tornillos y 3 tacos.

Usos: El diseño de estos separadores de carril permite su utilización como: Separador 

de carril bici, bus – taxi. Delimitador de plazas de aparcamiento.

 



Separador Carril ONA-L

Elemento separador con diseño exclusivo, que 

combina líneas curvas y dinámicas con superficies 

suaves, dotando a la pieza de un aspecto robusto y 

avanzado. A su vez, las formas redondeadas y las 

ligeras transiciones en las superficies, facilitan el 

control de los vehículos en caso de impacto.

La pieza está dotada, además, de seis franjas trans-

versales que aseguran una perfecta visualización de 

la misma.

V I A L  .  S E PA R A D O R E S  C A R R I L  O N A - L

34

Ficha técnica:

Modelo

Usos 

El diseño exterior se combina con unos refuerzos interiores orientados de manera 

óptima, con el objetivo de absorber esfuerzos en todas las direcciones. 

La pieza va preparada con tres agujeros con arandela sobreinyectada para una �jación 

adecuada al asfalto.

Dimensiones: largo 836 mm, ancho 220 mm y altura 126 mm.

Sistema de anclaje: 2 tornillos y 2 tacos.



Salvabordillos

V I A L  .  S A LVA B O R D I L L O S

Rampa salvabordillos fabricado en caucho reciclado con 

banda amarilla de caucho integrada en la pieza por vulca-

nización. Producto ecológico. Respetuoso con el medio 

ambiente.

Es de fácil instalación, el salvabordillo lleva incluidas las 

arandelas de sujeción dentro de la propia pieza de caucho. 

Características

Ficha técnica:

35

Modelos

Usos 

Producto de caucho diseñado para salvar obstáculos como bordillos, aceras y 

escaleras.

Es un producto sólido, muy resistente al pase de vehículos, incluso pesados. 

Producto diseñado para salvar obstáculos como en:

 Bordillos

 Aceras

SALVABORDILLOS

50x32x8 cm

50x32x10 cm

Suplemento de altura: 

50x32x2 cm



Tope Parking caucho

Tope delimitador de plaza de aparcamiento, fabricado en caucho 

reciclado con bandas amarillas con microesferas de alta visibilidad. 

Producto ecológico. Respetuoso con el medio ambiente. Es de fácil 

instalación, el separador de carril lleva incluidas las arandelas de 

sujeción dentro de la propia pieza de caucho..

V I A L  .  T O P E  PA R K I N G

36

Ficha técnica:

Modelos

Usos 

Características

Tope delimitador de plaza de aparcamiento, fabricado en caucho reciclado con bandas 
amarillas con microesferas de alta visibilidad.
Producto ecológico.
Respetuoso con el medio ambiente.
Es de fácil instalación, el separador de carril lleva incluidas las arandelas de sujeción 
dentro de la propia pieza de caucho.
Gran robustez, absorbente de impactos, alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.
Facilita la ubicación del vehículo en su espacio.
Permite su utilización en interior y exterior.

Para todo tipo de super�cies destinadas al aparcamiento de vehículos en general, como:
 Parkings
 Garajes
 Pilares en naves industriales

 

6 0  x  1 5  x  1 1 , 5 c m



Tope Parking PVC

El Tope de Parking de PVC se produce mediante moldeo por inyección 

en caliente a partir de una matriz polimérica hecha de PVC reciclado 

con la adición de plastificante. Por su gran robustez es una pieza 

excepcional para recibir el impacto de las ruedas del vehículo y no 

permitirles el paso sin sufrir daño alguno.

V I A L  .  T O P E  PA R K I N G  P V C
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Ficha técnica:

Medida

Usos 

Características

Fabricado mediante moldeo por inyección en caliente a partir de una matriz polimérica 
hecha de PVC reciclado con la adición de plasti�cante.
Pieza muy robusta para recibir el impacto de las ruedas del vehículo y no permitirles el 
paso sin sufrir daño alguno.
Por los materiales en los que se fabrica tiene una excepcional duración y dispone de 
cintas re�ectantes que facilitan su localización al conductor del vehículo.
Aconsejada especialmente para aparcamiento en grandes super�cies al exterior.
Su fácil colocación y retirada para sustitución en caso de rotura le convierten en un 
producto ideal para este tipo de instalaciones.
Se fabrica en color negro con re�ectante amarillo.

Para todo tipo de super�cies destinadas al aparcamiento de vehículos en general, como:
 Parkings
 Garajes
 Pilares en naves industriales

 

7 0 x 1 6 x 1 0 c m .



Badenes reductores de velocidad

V I A L  .  B A D E N E S  R E D U C T O R E S  D E  V E L O C I D A D

Bandas reductoras con ensambles laterales macho y hembra, 

para una mejor sujeción entre piezas y fácil instalación. 

Además, incorpora arandelas de apriete integradas en la 

pieza por vulcanización al igual que las bandas amarillas de 

caucho.

Presentan gran robustez, absorbente de impactos y alta resis-

tencia a la abrasión, ozono y rayos UV. Es un producto ecoló-

gico y respetuoso con el medio ambiente. No presenta conta-

minación acústica, ya que es insonoro al paso de vehículos. 

38

Ficha técnica:
Características   

Modelos

Usos 

Ensamble lateral macho/hembra para mejor sujeción. Arandela integrada en la pieza por 
vulcanización.
Bandas amarillas integradas por vulcanización en la pieza. Gran robustez, absorción de 
impactos y alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

Indicado para todo tipo de situaciones en las que deseemos reducir la velocidad de paso 
de los vehículos.
Paso de peatones. Intersecciones.

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
4 0 x 5 0 x 3 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
4 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D
 5 0 x 5 0 x 3 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D
5 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
T R I Á N G U LO  5 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
4 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D
 6 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
PA S AC A B L E  6 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D
 9 0 x 5 0 x 5 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D
 1 2 0 x 5 0 x 6 c m

R E D U C TO R  V E LO C I DA D  
1 7 0 x 5 0 x 6 c m

T E R M I N AC I O N E S  R E D U C TO R E S
 ( MAC H O  Y  H E M B R A)

R E D U C TO R  L E N T I C U L A R
2 2 c m  d i á m e t ro  -  4 c m  d e  a l t u ra



Cojín Berlinés

Está fabricado en caucho reciclado con bandas amarillas 

de caucho integradas en la pieza por vulcanización. 

Producto ecológico. Respetuoso con el medio ambiente. 

No produce contaminación acústica, es insonoro al paso 

de vehículos.

El cojín Berlinés está recomendado para la regulación de 

la velocidad en áreas residenciales, zonas de tiendas, 

zonas escolares, etc… La anchura del cojín permite el 

paso de vehículos de mayor tonelaje o distancia entre 

ejes, como autobuses, regulando la velocidad de los 

vehículos ligeros.

V I A L  .  C O J Í N  B E R L I N É S
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Ficha técnica:

Modelo

Características:

Ancho: 170 cm, Largo: 170 cm y Altura: 6 cm.

Ancho: 170 cm, Largo: 220 cm y Altura: 6 cm.

Ancho: 170 cm, Largo: 270 cm y Altura: 6 cm.

Sistema de anclaje: Tornillo y taco.



F I X E R  PAV I M E N T O S  T É C N I C O S ,  S . L .

C T R A .  N AVA L Ó N ,  8
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