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( FIX! ASFALTO EN FRIO - Asphalt-Fix

TN Asphalt-Fix

ASFALTO EN FRIiO

Mezcla en frio para la reparaciéon de pavimentos.

Esta especialmente recomendado para uso de pequedas
reparaciones de superficie y bacheos. Es perfecto como
acabado de la capa de rodadura en zanjas, contorno de
alcantarillas, arquetas, etc.. asi como para la construcciéon
rapida y econdémica de rampas de acceso y pequeios peraltes
o0 bandas sonoras para el trafico rodado.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Tamafio de arido 4/6 mm

Aplicacién directa en frio.

No precisa preparacién ni imprimacién.
No precisa mezcla de producto.

» Para la colocacién del mismo no es necesario corte de trafico.
Conservacion

Mantener el producto almacenado entre +5° y 40°C, max 18 meses.
Rendimiento

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m?2 en capade 1 cm.

Capa 6ptima entre 3y 5 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.

Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizaciéon) con el

producto.
Formatos de venta

Bote de 25 kg
Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).

Aplicacién

N

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer tréafico




ASFALTOS EN FRIiO

Big Bags

ASFALTO EN FRIO

ezcla en frio para la reparaciéon de pavimentos.

itd especialmente recomendado para uso de pequefas
paraciones de superficies y bacheos. Es perfecto acaba-
> de la rodadura en zanjas, contornos de alcantarillas,
‘quetas, etc...

ii como para la construcciéon rdpida y econémica de
impas de acceso y pequefios peraltes o bandas sonoras

ara el trafico rodado.

Caracteristicas

Tamafio de arido 4/6 mm

Aplicacién directa en frio.

No precisa preparacién ni imprimacién.
No precisa mezcla de producto.

B Para la colocacién del mismo no es necesario corte de trafico.
Conservacion

Mantener el producto almacenado a cubierto entre 5°C y 40°C. Médximo

2 meses para big bags normales y 6 meses en big bags de exportacién.
Rendimiento

El bote de 25 kg da un rendimiento de 1m2 en capade 1 cm.

Capa 6ptima entre 3y 5 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.

Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacién) con el

producto.
Formatos de venta

Big bag de 500 kg
Big bag de 1000 kg

Aplicacion

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer trafico
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( FIX ASFALTO EN FRIiO . Asphalt-Fix Micro

Asphalt-Fix

ASFALTO EN FRIO

Mezcla en frio para la reparacion de pavimentos.

Estd especialmente recomendado para uso de pequefias
reparaciones con espesores inferiores a 1 cm. Este producto
esta diseflado para pequeias capas de 0,5 a 1 cm de espesor.
Es perfecto como relleno de grietas en el pavimento, capa
superficial por hundimiento y zanjas de pequefio espesor de
cables, tuberias, etc..

Ficha técnica:

Caracteristicas

Tamafo de arido 1/2 mm

Aplicaciéon directa en frio.

No precisa preparacién ni imprimacién.
No precisa mezclas de producto.

B Sin corte de trafico.
Conservacion

Mantener el producto almacenado entre +5° y 40°C, max 18 meses.

Rendimiento

2

El bote de 25 kg da un rendimiento de Tm< en capa de 1 cm.

Capa 6ptima entre 0,5y 1 cm.
Curado

De 10 a 20 dias aproximadamente.

Precauciones

Evitar maniobrar en la zona tratada hasta que finalice el proceso de
curado. No utilizar emulsiones aniénicas (impermeabilizacién) con el

producto.
Formatos de venta

Bote de 25 kg
Palets de 48, 36 (palet americano) o 33 botes (palet europeo).

Aplicacion

Limpiar Verter producto Compactar Restablecer tréfico
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Impri—Fix

ASFALTO EN FRIO

Emulsiéon bituminosa catidénica para imprimar,
tanto en frio como en caliente.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Emulsién bituminosa catidénica para imprimacién.
Debido a la adherencia que proporciona es excelente como
puente de unién entre el soporte de hormigén o asfalto y la

capa de asfalto que se va a aplicar encima.
Conservacion

Mantener el producto almacenado entre +5°C y 40°C, max 12 meses.

Rendimiento

Rendimiento: 1 Kg/m2.

Curado

Curado: de 8 a 12 horas aproximadamente.

Formatos de venta

Presentacién: garrafa de 25 Kg.

Aplicacién

Remover el producto para homogeneizar.
Aplicar con rodillo o brocha.

Dejar secar entre 8y 12 horas desde su aplicacion.




MASTICO FISURAS . Mastic-Fix

Ficha técnica:

Caracteristicas

Mastic—Fix

MASTICO FISURAS

Mastico de betun modificado con SBS y carga mineral
seleccionada especialmente formulado para realizar
sellado de grietas y fisuras en pavimentos de aglome-
rado asfaltico y hormigon.

Conservacion

Gran adherencia a superficies de hormigén, aglomerado asfaltico
y metales.

Gran absorcion de las cargas de trafico rodado pesado.
Resistente a condiciones atmosféricas adversas.

Absorbe deformacion en tres dimensiones.

Permite apertura al trafico en pocas horas.

Formatos de venta

Almacenar en lugar seco, protegido de las heladas y de la accién
directa del sol, en sus envases originales cerrados.

Tiempo de utilizacién de 12 meses desde fecha fabricacién.

Aplicacién

Cajas de 22 Kg.

Sellado de grietas en aglomerados asfalticos producidas por retracciones de
la capa base construida con ligantes hidraulicos.

Sellado de juntas transversales y longitudinales, en capas de aglomerado
asfaltico, originadas en las operaciones de extendido.

Sellado de fisuras y colmatacién de juntas de retraccion/dilatacion

en pavimentos de hormigén.

Sellado de grietas producidas por fatiga en firmes de estructura insuficiente

o por asientos en terraplenes.
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Junta-Fix

MASTICO JUNTAS

Junta-Fix es una masilla de sellado en frio formulada a
partir de betun, plastificantes, cargas y elastémeros,
presentado en forma de cordones de 50 cm de longitud y

didmetro de 20 0 25 mm.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Permanece plastico durante tiempo indefinido, no produciéndose endurecimiento por no contener
disolvente alguno; es flexible a baja temperatura, no fluye a temperaturas elevadas y presenta una
gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse
ni agrietarse.

Campo de aplicacion

Juntas de dilatacion en obras hidraulicas y edificios, canales, acequias, presas, depésitos de agua no
potable, pistas de hormigon, piscinas, y terrazas. Indicado para juntas horizontales y verticales.
Sellado de juntas entre asfalto y hormigon.

Conservacion

Minimo un afio en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

Precauciones

No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5 °C. Ese producto, en caliente, puede
provocar quemadura. Utilizar guantes y gafas protectoras. Evitar la inhalacion. Mantener alejado del
alcance de los nifos.

Formatos de venta

JUNTA-FIX se presenta en cajas de cartéon conteniendo 70 unidades de 50 cm y 20 0 25 mm @.

Aplicacion

Introducir cordén de
mastico en fisura

Barrer fisura para eliminar Calentar fisura con soplete
elementos suciedad
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Calentar con soplete Enrasar con espatula Reaebar @n aiEna Gl Eliminar exceso de Fisura reparada!
ligeramente el cordén silice la superficie silice




Repara - Fix

MASTICO JUNTAS

REPAR-FIX es una masilla de sellado y pegado no reticulable
a base de caucho sintético plastificado con betun, de facil
uso gracias a su formato en cartucho.

Ficha técnica:

Caracteristicas

Hecho con asfalto refinado seleccionado, reforzado con fibra y aditivos de disolventes de petréleo
alifaticos y aromaticos.

Formulado para ser muy consistente, lo que permite ampliar una pelicula de un espesor considerable
que se adapte a soportes irregulares de acabado mineral o con fibras.

Buena absorcién por los tejidos a la vez que se adquiere una correcta capa adhesiva.

Excelente resistencia a las altas temperaturas. Eldstico, duradero y resistente al agua.

Fécil de aplicar. Secado rdpido

Campo de aplicacion

REPARA-FIX se utiliza como masilla de unién de la impermeabilizaciéon bituminosa.
Es compatible con productos bituminosos (lamina bituminosa, placas bituminosas, oxiasfalto, etc).
Como sellante y llenado de juntas. REPARA-FIX es utilizable sélo en exteriores.

Formatos de venta

REPARA-FIX se presenta en cartuchos de 310 ml (20 cartuchos/caja).

Aplicacién

REPARA-FIX se ha de usar en soportes limpios y saludables. Se puede aplicar sobre superficies ligeramente himedas.
El tiempo de secado es entre 4 y 24 horas dependiendo de las condiciones externas y del ancho del cordén aplicado.
Los cartuchos de 310 ml se pueden utilizar con una pistola de cartucho estdndar. Pasos a seguir:

Fisura a reparar Barrer y soplar Barrer y soplar Rellenar fisura con
fisura a reparar fisura a reparar Repara-Fix

Recebar con arena de
silice la superficie

Enrasar con espatula Eliminar exceso de silice Fisura reparada




